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SOURCE DôINFORMATION 
 
Cette fiche VEMat a été établie à partir des données du fabricant de la pâte 
MONUCLEAN BF4NA (www.rewah.com) et des résultats dôune validation 
technique effectuée par le CNIDEP.  
 
 
 

PREAMBULE 
 

Le peeling est adapté à toutes les entreprises artisanales de ravalement de 
façade ou de peinture en bâtiment, qui souhaitent substituer leurs 
techniques de nettoyage classiques, par des procédés plus respectueux de 
lôenvironnement.  
 

Le peeling est une technique de nettoyage qui utilise une pâte en latex 
naturel. Appliquée sur les surfaces à traiter, la pâte forme un film continu 
facilement retirable à la main après un séchage dôenviron 24 heures.  
 

Le peeling permet le nettoyage rapide de surfaces importantes. Il peut être 
utilisé sur tous types de bâtiments et sur de nombreux supports. Il est 
particulièrement intéressant pour éliminer les salissures des édifices 
ouvragés. 
 

Enfin, le peeling est une technique de nettoyage purement mécanique, sans 
aucun risque de r®action chimique et qui ne consomme pas dôeau. 
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 ̧Schéma et principe de fonctionnement 

 
 

 

Les principales étapes du peeling sont les suivantes :  

Č Le produit est appliqu® ¨ lôaide dôun pinceau, brosse, rouleau 
ou pistolet sur la surface à traiter (épaisseur 0,3 mm à 0,6 
mm). A noter que la temp®rature dôapplication doit être au 
minimum de 10 °C ; 

Č Lôenduit doit s®cher ¨ lôabri des intempéries jusquô¨ ce que 
se forme un film uniforme. Le temps de séchage dépend des 
conditions atmosphériques (température, humidité) et de 
lôenvironnement (intérieur, extérieur). Il est le plus souvent 
compris entre 2 et 12 heures et peut atteindre 3 jours sur les 
applications en extérieur et 7 jours pour les applications en 
intérieur ; 

Č Après séchage définitif, le film élastique est éliminé 
manuellement, sans outils particuliers. 
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 ̧Applications  
  

Le peeling peut être utilisé sur tous types de bâtiments et sur de 
nombreux supports : 
 

Č Bétons, briques, pierres ;  

Č Enduits, peintures ; 

Č Métaux ; 

Č Matériaux synthétiques ;  

Č Moulures, corniches, sculptures ; etc.  

Application de lôenduit Séchage Retrait du film élastique : 
monument nettoyé 

Monument à nettoyer 

Le peeling est une 
technique de 

nettoyage mécanique 
qui consiste à déposer 
sur la surface à traiter 

un enduit à base de 
latex qui piège les 

éléments à éliminer. 
Dans la plupart des 

cas, le support à 
nettoyer ne nécessite 

pas de préparation 
particulière 

Cette technique 
permet dô®liminer 

différents types de 
salissures : 

poussières, dépôts 
terreux, déjections 
d'oiseaux, fumées, 

suie, etc. 


